ﬂ Walter Bethke GmbH & Co. KG

Produktgruppe VJ/RE

Justierstopfen aus PA 6 fiir Rechteckrohre mit einteiligem AuRRenkdrper und gespritztem Gewinde

AxB Standardfarben
b eschwarz RAL 9005
T e Material

* Grundkérper: Polyamid 6 (PA 6)
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+ Das Justieren der FiiRe muss im unbelasteten Zustand erfolgen.s Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht
sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflachig aufliegende Schraube.* Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht
geeignet.- Die Justierstopfen sind nicht fiir dynamische Belastungen vorgesehen.

* *) K = zweigeteilt montierter AuRenkorper

* Bitte beachten Sie die Materialhinweise flir Polyamid (PA).
Produktvarianten auf Anfrage

» Weitere Grolen

» Andere Sonderausfiihrungen

Bestellnummer A B F max. H H1 L L1 M SW t
mm mm kg mm mm mm mm mm mm
VJ 50x30x1,5-2K/M22x25/8k * 50 30 250 5 5 34 29 22 28 1,52
VJ 60x40x1,5-2/M22x25/8k 60 40 400 5 5 29 29 22 28 1,5-2
VJ 60x40x1,5-2/M22x60/8k 60 40 400 5 5 29 60 22 28 1,52

Walter Bethke GmbH & Co. KG /' www.b-plastic.com / fon +49 (0)2166 95220 / 13.12.2025 / 1M


https://www.b-plastic.com/de/shop/Kataloglink/2/90674-115591
https://www.b-plastic.com/de/shop/Kataloglink/2/90674-115591

